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OBJETO

Reforma do ginasio e construgéo do abrigo do sistema de combate ao incéndio.

DESCRICAO DA OBRA

Edificacdo térrea constituida por quadra poliesportiva, palco, depdsitos, banheiros, cozinha e
vestiarios.

O sistema construtivo utilizado € estrutura de concreto armado, vedacéo em alvenaria. As lajes sdo
em concreto armado que sustentam a tesoura metalica e o telhado. As instalagdes hidraulicas séo

embutidas e as instalagdes elétricas aparentes.

ESTATISTICAS
= Area da reforma: 1.695,85 m?

= Area de calcadas a pavimentar: 192,87 m?

GENERALIDADES

1 TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definigoes:

= CONTRATANTE: ¢rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construgéo,
complementacéo, reforma ou ampliacdo de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes.

= CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucdo dos servicos e obras de
construgdo, complementacdo, reforma ou ampliagdo de uma edificacdo ou conjunto de
edificagdes.

= FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢ées contratuais, técnicas e
administrativas em todos 0s seus aspectos.

2 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a empregar e 0S Servigos a

executar, fornecer as diretrizes técnicas e informagdes pertinentes a elaboragdo dos servigos a

serem executados para a reforma da QUADRA DE ESPORTES.
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3 FASE PRELIMINAR

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquitetonico, projetos
complementares de engenharia e planilhas orcamentérias, sendo que no caso eventual de qualquer
divergéncia entre informagGes contidas nos projetos, memorial descritvo e orgcamento, a
CONTRATADA devera obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da
FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA ao apresentar 0 preco para a execucdo dos servicos e da obra esclarecera que
ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das
presentes especificagdes.

RESUMO DA REFORMA

As quadras Poliesportivas no Brasil, em sua grande maioria sofrem de problemas, dentre
eles, a falta de manuten¢do. Problemas esses causados por falta de manutengdo, causando
diversos problemas em sua utilizacdo. O ambiente de atividade esportivo ¢ um local de
convivio, lazer e, portanto, deve ser um local convidativo para os usuarios do local. Desse
modo, esse projeto visa tornar a quadra poliesportiva, um local mais convidativo e seguro
para os usudrios desse local. Um projeto de reforma e ampliagdo dessa quadra
poliesportiva, estabelecendo, através da NBR 14050 (1998) procedimentos para projeto,
selecdo, execugdo, inspecao, avaliagdo do desempenho e recebimento dos produtos e
servigos executados com sistemas de revestimentos de alto desempenho. Assim, o projeto
traz para a comunidade uma solu¢do para os problemas estruturais de sua quadra,

atendendo as Normas Brasileiras € a Politica Nacional de Residuos e S6lidos

APRESENTAGAO

Atualmente a quadra esportiva tém sofrido com patologias referentes a falta de
manuteng¢do, dentre outros, ocasionando diversos problemas na sua utilizagdo. A execucao
correta e solucdo dessas patologias sdo de suma importancia para os usuarios.

A quadra Poliesportiva ¢ de muito importante para o convivio social, visto que este sera
cenario diario de estudo, reflexoes, lazer, dentre outros. O ambiente deve ser convidativo

para as pessoas que ali frequentavam, representando relacdes de intimidade e afetividade,
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que pode se manifestar através de apreciacdo visual ou estética, além de estabelecer ou
restabelecer valores como preservacgao e valorizacdo de um espago publico.

O projeto a seguir tem como intuito a reforma a quadra e a solucdo de manifestagdes
patologicas referentes a quadra poliesportiva do Campus Linhares, onde as patologias
foram causadas pela falta de manutencao, pelo desuso da mesma e por fatores recorrentes
ao intemperismo.

Para a execucdo de uma quadra esportiva, € necessario seguir alguns padrdes e tomar
cuidados para garantir a seguranga e o conforto dos usudrios, como a escolha do tipo de
piso e a utilizacdo de equipamentos apropriados.

Sera reformado o piso da quadra consertando as partes danificadas e refazendo suas juntas.
Depois do piso polido, sera lavada e pintada demarcando as linhas segundo a
regulamentac¢do esportiva.

A parte de deposito, Wc e palco, bar, cantina, vestidrio e banheiros serdo reformados os
pisos, forros, instalagdes elétrica e revestimentos das paredes e esquadrilhometélica e de
madeira. Nesses locais, serdo instalados o sistema de combate ao incéndio respeitando a
legislagdo. As regides onde ha cobertura, serdo retiradas e colocadas estruturas novas com
telhas novas instaladas. A estrutura metalica existente serd mantida e recuperada. A
cobertura da quadra ndo faz parte desse escopo, ja que ela ja foi reformada em outro
contrato. Na parte onde hd impermeabilizacdo, serd reformada e instalada uma nova
impermeabilizagdo no local.

Na parte da arquibancada, existira uma pequena demoli¢ao para abertura de saidas de
emergénciaa fim de atender o projeto de combate incéndio. Também serd instalado
corrimdes e guarda-corpo aumentado a seguranga do usuario.

Em anexo ao ginasio, seraconstruindo uma sala em concreto armado e alvenaria para
instalagdo a central de bomba para o sistema de combate ao incéndio segundo o projeto.
Sendo revestido de massa e pintada segundo as descri¢des em planilhas. Também existe no
projeto a passagem dos tubos e instalacdo dos hidrantes, extintores de incéndio e
iluminacdo de seguranca na quadra.

Tanto as paredes internas quanto as externas da quadra, serd retirada a pintura antiga e
pintada com coloragao definida junta a fiscalizagcdo. Na parte externa, sera feito um passeio

para protecdo das paredes os respingos de chuva e melhorar a circulagdo em torno do
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imovel. No telhado do ginésio serd instalado calhas com descidas de dgua direcionadas
para caixas de areia onde serdo ligadas a rede de dgua pluvial existente.
Para atividades noturnas, serdo instaladas luminarias e refletores substituindo a existente e

instalando novas lumindarias com maior eficiéncia energética.

CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera fechar toda a area da obra e ndo permitir a entrada de pessoas ndo
autorizadas. Ndo sera permitida em hipotese alguma a presenca de professores ou alunos no
canteiro de obra sem autorizacdo da FISCALIZACAO.

O canteiro de obras devera seguir o Projeto do Canteiro de Obras, assim como o Projeto de
Gerenciamento de Residuos. E de responsabilidade da CONTRATADA o armazenamento e
destinacdo dos residuos da obra, 0 armazenamento dos insumos, e a limpeza e organizagdo do
canteiro conforme o projeto fornecido pelo Ifes e a NR18.

1 PLACA DA OBRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa conforme sugerido em planilha. A placa devera
ser instalada em posicdo de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizacdo ser,
previamente, aprovada pela fiscalizacao.

A placa da obra possuird letreiros, dimensdes e modelo a ser posteriormente definido pela
FISCALIZACAO. Devera ser executada placa de obra medindo (4,00 x 2,00)m, em chapa de ago
zincado ou galvanizado, chapa 28, fixadas em estrutura de madeira, tendo sua parte inferior
elevada ao minimo de 2,10m do solo. Os outros 2 m? remanescentes serdo utilizados para
confecgdo de placas de outros drgaos.

2 LIGAGOES PROVISORIAS

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias relativas as
ligagbes provisdrias hidraulicas, sanitarias e de energia elétrica necessarias para o canteiro de
obras. As despesas com a utilizacdo de agua e energia, durante o tempo que durar a obra, também
correra por conta da contratada.

3 BARRACAO REFEITORIO

Devera ser instalado uma construgdo em madeira, mais conhecido como barracéo de refeitorio, o

qual servira como local de refei¢do para os funcionarios da CONTRATATADA.
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4  CONTAINER

Também devera ser instalado dois container que servirdo de escritério da administracdo da obra e
outro de banheiro para os funcionarios da CONTRATATADA.

5 DESMOBILIZAGAO E MOBILIZAGAO DE CONTAINER

A CONTRATADA devera arcar com 0s com mobilizagdo correspondem aos gastos com transporte
dos containers para o canteiro de obras. Os gastos com desmobilizagdo séo feitos na retirada dos
containers para o canteiro de obras no final do contrato ou em eventual interrupgéo dos trabalhos.
Sendo pago 50% do item na mobilizagéo e 50% na desmobilizag&o.

6  ADMINISTRAGAO DA OBRA

A CONTRATATADA mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o perfeito
andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o
cumprimento do Cronograma, a Fiscalizacdo podera exigir o aumento do efetivo de pessoal, de
modo a compensar o atraso. A FISCALIZACAO podera exigir a substituicdo ou vetar qualquer
empregado no interesse do bom andamento dos servigos.

As situagbes ndo previstas nestas Especificagbes Técnicas, logo que forem detectadas, serdo
comunicadas a Fiscaliza¢do, para tomada das providéncias cabiveis. Todo o material especificado,
quando ndo puder ser atendido conforme as Especificagbes Técnicas, por estar em falta no
mercado ou por qualquer outro motivo que impeca sua aquisi¢éo, obriga a imediata comunicagéo do
fato a Fiscalizagdo, que determinard a substituicdo por outro, de mesma qualidade e que atenda ao
Projeto.

Sera de responsabilidade da Executante a obtengdo do Alvara de Licenga para a execugéo da obra,
bem como toda e qualquer documentacéo referente ao andamento e desembarago da mesma junto
aos drgdos publicos pertinentes (CREA, INSS, Prefeitura Municipal).

Ficardo a cargo da CONTRATATADA todas as despesas referentes a licengas, emolumentos, taxas
da obra e da edificacéo, registro em cartério, CND, publica¢do, etc.

Sera fornecido e elaborado pela CONTRATATADA o Diario da Obra, contendo todas as anotages
pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizagéo), devidamente rubricadas pelo Responsavel

Técnico e pela Fiscalizacdo do IFES, a qual recebera uma das vias de suas paginas.
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DEMOLIGOES, REMOGOES E RETIRADAS
1 REMOGOES DE PINTURA PVA/ACRILICA

A pintura sera removida com auxilio de espatulas, lixas e liquido removedor (diluente), conforme
especificado em projeto e planilha orcamentaria.
2 RETIRADA DE JANELAS E FOLHAS DE PORTAS E BATENTE

O servigo compreende a retirada das folhas das portas e janelas e batentes para readequacgao dos
ambientes ou substituicdo das mesmas. O servico devera ser feito utilizando equipamentos e
ferramentas adequadas, seguindo as normas de seguranca. Esse servico serd realizado de acordo
com o projeto e a planilha orcamentaria.

3 RETIRADA DE FORRO DE GESSO E PVC

O servico compreende a retirada do forro de gesso dos banheiros e vestiarios; e dos forros de pvc
no deposito, palco e circulagdo para readequagdo dos ambientes ou substituicdo das mesmas. O
servigo devera ser feito utilizando equipamentos e ferramentas adequadas, seguindo as normas de
seguranca. Esse servico sera realizado de acordo com o projeto e a planilha orcamentaria.

4 DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

E previsto o servico de demoli¢do de alvenaria de tijolo furado (BILHETERIA). O servico deverd ser
feito utilizando equipamentos e ferramentas adequados. Deverd ser realizado de acordo com o
projeto e a planilha orcamentaria.

5 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO

E previsto o servico de demolicdo de revestimento cerdmico nos banheiros e vestidrio onde se
encontra fissuras. O servico devera ser feito utilizando equipamentos e ferramentas adequados.
Devera ser realizado de acordo com o projeto e a planilha orgamentaria.

6 RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAS

E previsto 0 servico de retirada de toda cobertura existente na parte de cima do palco, banheiros e
vestiario para substituicdo total dessa cobertura. Serd retirada a estrutura e as telhas existentes. O
servigo devera ser feito utilizando equipamentos e ferramentas adequados. Devera ser realizado de
acordo com o projeto e a planilha orcamentaria.
7 DEMOLI(}AO DE CONCRETO ARMADO

O servico compreende a demolicdo de parte da arquibancada feita em concreto para abertura de
novas saidas da parte interna da quadra. O servico devera ser feito utilizando equipamentos e
ferramentas adequadas, seguindo as normas de seguranga. Esse servigo sera realizado de acordo
com o projeto e a planilha orcamentaria.
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ESTRUTURA E FUNDAGAO
1 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactacdo do solo, deve ser langado o concreto magro com altura de 3 cm para
nivelamento e preparo do fundo das valas e sapatas para recebimento do concreto estrutural, o
servico inclui o langamento do concreto e o acabamento com o pedreiro. O preparo do concreto
magro serd executado com a utilizacdo de betoneira. O langamento do concreto, bem como o
preparo deste devera seguir 0s critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.
Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais
secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento de 0,75.

2 ESCAVACAO MANUAL REATERRO

O servico compreende Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem
escavados. Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira;

Apods o arrasamento das sapatas, no caso de blocos, finalizar a escavacéo do fundo e realizar o
nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. Respeitar 0 embutimento da estaca no bloco, bem
como os arranques de armadura desta especificados em projeto de fundacdes.

Apos a execugdo da sapata, a cava serd reaterrada com o material retirado em camadas de 20 cm
compactado. Esse servigo seré realizado de acordo com o projeto e a planilha orgcamentéria.

3 FABRICAGCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DAS FUNDAGOES

A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das pecas de
madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das posi¢cdes dos
cortes, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecénico ou
marcador eletrnico de angulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagdo da forma da sapata;

Pregar a tdbua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricagéo.

Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas.

Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla. Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

Fixar estrutura de delimitagdo da altura e abertura do tronco de piramide.

4  ARMACAO DAS FUNDAGOES

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méaximo 50 cm e amarra-los a armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que néo
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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5 CONCRETAGEM DAS FUNDAGOES

Antes do langcamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des
do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se
0 concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de
pega do concreto — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para
controle da resisténcia a compresséo, lancar o material com a utilizacdo de bombas e adensa-lo
com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida
na massa de concreto;

6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE VIGAS

Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das formas dos pilares, providenciando apoios
intermediarios com escoras metalicas, de acordo com o indicado no projeto;

Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que ndo ocorram
folgas (verificar prumo e nivel);

Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se pregos de cabega dupla, para facilitar a desforma;
Travar o conjunto com viga metélica e barras de ancoragem distanciadas conforme indica¢éo do
projeto;

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da forma;
Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;

Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e
fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as
cargas, conforme NBR 14931:2004;

Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para impedir
0 empenamento.

7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PILARES

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos
pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena metalica, esquadros de bragos
longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou recursos
equivalentes;

Posicionar trés faces da forma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;
Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico;

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da férma;
Apds posicionamento das armaduras e dos espagadores, colocar a quarta face da férma de pilar e
realizar a fixacdo entre as gravatas, de modo a garantir as dimensdes durante o langamento do
concreto;
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Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas;

Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente
quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para impedir
0 empenamento.

8 ARMAQAO DAS VIGAS, PILARES E LAJES

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

9 GRAUTE FCK = 30 MPA

Lancar parte da dgua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

Lancar o cimento conforme dosagem indicada;

Apos algumas voltas do misturador, lancar a cal hidratada e o restante da agua;

Respeitar 0 tempo minimo de mistura indicado pela normalizagéo técnica e/ou pelo fabricante do
equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

COBERTURAS

A execucdo da cobertura/estrutura e telhamento obedecerd aos desenhos e detalhes fornecidos
pelo Ifes, ou realizados pela CONTRATADA, desde que aprovados pela FISCALIZAGAO.

As tesouras de sustentacdo da cobertura deverdo ser em estrutura metdlica de ago galvanizado
com fundo anticorrosivo. A estrutura da cobertura que ficar exposta recebera pintura esmalte
sintético na cor branca.

O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. Os
acabamentos e arremates serdo executados de conformidade com as especificacées do fabricante
e detalhes de projeto.

1  FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA

Verificar as dimensées das pegas que compdem a tesoura;

Realizar os cortes das pegas;

10
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Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente 0s banzos da tesoura e posteriormente 0s
montantes e as diagonais. As ligacdes entre as pegas deverdo ser executadas por meio de soldas
com eletrodo E7018;

Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da tesoura. Estes perfis serdo
soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado);

Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espagamento, paralelismo,
nivelamento e prumo de cada uma delas;

Fixar a tesoura com o auxilio de cantoneiras de aco ja previstas na tesoura (uma em cada lado da
linha da tesoura, na parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores Parabolt dispostos
no apoio central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto;

Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido
previstas), com 0 emprego de cantoneiras de ago.

Banzo Superbr(U127x50%3,0) "
Montante Central 2L 38x368x3.2) ™\
Dlagonak (2L 38x38x3,2) P
lontantes (2L 38x38x3,2) N Gt

Banzo Supe for

Montantes e Dingonais

\
1 A0 , \__Banzo Infetbr
Banzolnferor(U127x50x30)  /

oy

2  TRAMA DE AGO ( TERGAS)

Verificar 0 posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de acordo com o
projeto;

Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras, pontaletes
ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e
paralelismo entre as tercas;

Fixar as tergas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307,d = 12,7 mm.

3 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO

As telhas serdo metdlicas tipo galvalume ondulada na cor branca nas duas faces. O assentamento
das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente os lados opostos do telhado, a fim de
efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagcdo. Serdo obedecidos o0s
recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcéo da inclina¢do do telhado. As telhas

11
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serdo fixadas as estruturas de sustentacdo por meio de dispositivos adequados, de conformidade
com as especificacdes do fabricante.

Figura 1: Telha trapezoidal

Na execu¢do dos servicos, os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo
que os cintos de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados, através de cordas, as tercas ou
ganchos vinculados a estrutura;

Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tbuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servicos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as disposicdes de
tesouras, meias-tesouras, tergas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal
especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocagéo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrdario ao vento predominante (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento);

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso
autoperfurante (terca em perfil metalico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terga em
madeira);

Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca néo deve ser dado aperto excessivo, que venha a
amassar a telha metdlica.
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4 CALHA EM CHAPA DE ACO

O servico de calha serd executado na cobertura da quadra em toda lateral. Na execucdo dos
servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos de
seguranga trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, as tercas ou ganchos
vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade);

Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impeg¢am seu escorregamento;

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secéo transversal especificada
para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;

Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e
soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicagéo de fluxo nas chapas a serem
unidas;

Fixar as pecas na estrutura de metélica do telhado por meio de solda regularmente espagados.

5 DESCIDA DE AGUA E CAIXA DE AREIA

Serd instalado nas calhas descidas de agua pluvial. A dgua sera encaminhada para caixas de areia,
que por sua vez saira caminhada para o sistema de coleta de aguas da concessionaria local.

Nos locais definidos em projeto, deverdo ser fornecidas e instaladas calhas quadradas em chapa de
aco galvanizado. O perfil e as dimensfes das calhas serdo de acordo com as caracteristicas da
cobertura e deverdo ter declividade minima de 0,005 m/m = 0,5% no sentido do escoamento. As
juntas das calhas e os elementos de fixacdo, apds serem limpos, devem ser vedados com material
apropriado. As calhas de chapa de aco devem ser impermeabilizadas internamente com tinta
asfaltica e pintadas com tinta esmalte sintético na cor PANTONE Cool Gray 4U.

Os tubos de queda de aguas pluviais serdo aparentes em PVC e deverdo ser pintados com tinta
acrilica na cor PANTONE Cool Gray 4U.

ELEMENTOS DE VEDA(;AO
1 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS
- PAREDES EXTERNAS: Parede em bloco ceramico assentado em 1 vez.
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eia vezou em pé

Figura 1: Detalhe assentamento de 1 vez.

- PAREDES INTERNAS: Bloco ceramico assentado em 2 vez.

A alvenaria de vedacdo utilizada na obra deverd ser de blocos cerdmicos com dimensdes nominais
de 9x14x19 cm ou de oito furos com dimensdes nominais de 9x19x29 cm, apresentando
caracteristicas técnicas enquadradas na especificacdo da NBR 7171/1992 - Bloco Ceramico para
Alvenaria. A FISCALIZAGAO do Ifes aceitard tolerancias dimensionais de + 3 mm; desvio de
esquadro < 3 mm e empenamento < 3 mm.

Para a execugdo de alvenaria de blocos cerdmicos e tijolos macigos deverdo ser seguidas as
indicagOes da NBR 8545/1984 - Execucgéo de Alvenaria sem Funcéo Estrutural de Tijolos e Blocos
Ceramicos.

Para 0 assentamento dos tijolos macicos e blocos cerdmicos, podera ser utilizada argamassa pré-
fabricada a base de Cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo
termotratada e aditivos. Na impossibilidade, podera ser usada, a critério da FISCALIZACAO,
argamassa no traco 1:2:9 (de cimento, cal em pasta e areia média peneirada).

Seréo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessaria para a perfeita execugdo dos servicos acima discriminados.

Os embasamentos de construgdes ao nivel do solo e as paredes perimetrais e internas seréo
impermeabilizados desde as fundacdes até as alturas a seguir referidas, conforme o disposto na
NBR 9575/2010 - Impermeabilizacdo: Sele¢do e Projeto. Esta Norma estabelece as exigéncias e
recomendacdes relativas a selecéo e projeto de impermeabilizacédo, para que sejam atendidos o0s
requisitos minimos de protecdo da construcdo contra a passagem de fluidos, bem como os
requisitos de salubridade, seguranca e conforto do usuario, de forma a ser garantida a

estanqueidade das partes construtivas que a requeiram.
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A alvenaria de blocos serd executada com argamassa impermeavel até a altura de 30 cm acima do
piso externo acabado. O revestimento impermedvel nas superficies externas das paredes
perimetrais serd executado até a altura de 60 cm acima do piso externo acabado.

O revestimento impermeavel nas superficies internas das paredes perimetrais e/ou nas duas
superficies das paredes internas serd executado até a altura de 15 c¢cm acima do piso interno
acabado.

Para evitar a umidade de alicerces e baldrames - capilaridade ascendente - sera aplicada uma
deméo de emulsdo, de caracteristicas neutras, entre a cinta e/ou viga de fundacédo e a primeira
fiada de tijolos.

Detalhes Construtivos - Impermeabilizagdo no Embasamento

ARGAMASSA IMPERMEAVEL

CONCRETO IMPERMEAVEL
PISO EXTERNC

t .
| f0em
r .

DETALHE 01

Figura 1: Detalhe 1 - Impermeabiliza¢do no Embasamento.

Impermeabilizagao de
baldrames em solos
normais a midos
(solugdo 3) +—
- Argamassa 1:3 com
_—— impermeabilizante
f do tipo Vedacit ou Sika 1

30 a 50 cm

_ Pintura com emulséo asfaltica
tipo Neutrol, Igol

— Viga baldrame

—— Embasamento

Figura 1: Detalhe 3 - Imbéfmeablllié(;éo no Embasamento.

2 DIVISORIAS EM GRANITO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar divisorias em granito cinza andorinha, com espessura
de 20 mm, acabamento polido.

Serdo efetuados todos os recortes necessarios, de modo que as placas apresentem na disposi¢éo

indicada no projeto. As juntas serdo de espessura uniforme, secas ou preenchidas com mastique
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adequado, de conformidade com o projeto. Ao final, as placas serdo limpas com agua e sabdo
neutro.

= |ocal: vestidrios.

REVESTIMENTOS

1 REVESTIMENTOS DA ALVENARIA

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, agua e outros,
deverdo ser da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverda a CONTRATADA, adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
correcdo nesse sentido sera feita antes da aplicagéo do revestimento.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxas, 0leos ou residuos organicos. As
eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soluveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso, deverdo ser eliminadas
as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicagéo do revestimento.
Todas as instalagfes hidraulicas serdo executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma,
retogques no revestimento.

Qualquer camada de revestimento sd podera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente
firme.

A aplicacdo de cada nova camada de revestimento exigira a umidificagdo da anterior.

2 CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida.
O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traco de 1:3 e terd
espessura maxima de 5 mm.

Serdo chapiscadas, também, todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e
outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

3 EMBOCO

O embogo serd executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traco de 1:2:8 e
tera espessura maxima de 25 mm.

O embogo de cada pano de parede somente serd iniciado apGs a completa pega das argamassas

de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
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afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por

sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio

de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre

as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de

secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embogados os espagos. Depois de

sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia

do reboco.

4 REBOCO

O reboco sera executado com argamassa pré-fabricada e tera espessura maxima de 5 mm.

A execucdo do reboco sera iniciada ap6s 48 horas do lancamento do embogo, com a superficie

limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-& verificar se marcos,

batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar

aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo

ou desigualdade na superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira

revestida com feltro, camurcga ou borracha macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do reboco externo ndo sera iniciada ou, caso

ja o tenha sido, sera interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, 0s

rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao

término dos trabalhos.

5 AZULEJO PAREDE

Azulejos com dimensdes minimas de 20 x 20 cm - azulejo acetinado extra de primeira linha - cor

branca com juntas na cor cinza claro de 4 a 5 mm. Os azulejos deverdo ser assentados no sentido

horizontal com argamassa de rejuntamento de alta resisténcia mecanica e abrasiva. Nas instalacdes

sanitarias, até o teto.

= Local: instalacfes sanitarias.

= Referéncias: Incepa - RV Ndrdico Biscuit 32 x 59 cm; Eliane - Forma Branco AC 33,5 x 45 cm;
Portobello - Frame White Mate Bol - 30 x 40 cm.

Para 0 assentamento das pecas deverd ser utilizada argamassa colante pré-fabricada.

As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 5 mm, feitas com juntas a prumo, com rejunte

flexivel na cor cinza claro.
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As superficies das pegas deverdo apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e niveladas
antes de receber o revestimento.

A colocacéo das pegas de azulejo deverd seguir rigorosamente o ponto de partida vertical constante
nos projetos.

Os revestimentos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das
instalacbes ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo
esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Antes do assentamento dos azulejos, serdo verificados 0s pontos das instalages elétricas e
hidraulicas, bem como 0s niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de piso e
teto, especialmente na concordancia dos azulejos com o teto.

As paredes, devidamente embogadas, serdo suficientemente molhadas no momento do
assentamento dos azulejos.

Sera removido 0 excesso de argamassa, antes da sua secagem. Ao final dos trabalhos, os azulejos
serdo limpos com auxilio de panos secos.

REVESTIMENTOS DO PISO

1  PISO CERAMICO

O assentamento das pegas ceramicas devera ser com argamassa de cimento colante, utilizando-se
desempenadeira dentada.

As juntas terdo espessura constante, ndo superior a 5 mm, feitas com juntas a prumo com rejunte
flexivel na cor cinza claro. O rejuntamento s serd executado apds o completo endurecimento e
secagem da argamassa de assentamento do piso ceramico, para evitar o fendmeno de
“eflorescéncia”.

A colocacdo das pecas ceramicas devera seguir rigorosamente o ponto de partida horizontal
constante nos projetos.

Serdo tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatacéo, soleiras e encontros com outros
tipos de pisos. De preferéncia, as pegas recortadas serdo assentadas com o recorte escondido sob
0s rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

As pecas ceramicas serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidas, textura homogénea,
compactas, isentas de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. As pecas deveréo
apresentar arestas vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes

perfeitamente regulares.
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A CONTRATADA devera fornecer e instalar pisos ceramicos com dimens&o minima de 30 x 30 cm

antiderrapante, na cor branca, com juntas na cor cinza claro. As pegas ceramicas deverdo

apresentar classificacdo quanto a resisténcia a abraséo PEI 5.

= Local: instalagbes sanitarias.

= Referéncias: Eliane - Cargo Plus White 41 x 41 c¢m; Portobello - Laser Ice Bold 41 x 41 cm;
Cecrisa - Linha Maximus WH 41 x 41 cm.

= Exemplo do padrdo desejado:

Figura 1: Piso Ceramico 40 x 40 cm, cor branca.
PEITORIL / PINGADEIRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar peitoril de granito na cor cinza andorinha, com
espessura de 2 cm, comprimento igual ao véo da esquadria, inclinagédo de 1% em direcdo a
extremidade externa da alvenaria, acabamento polido e friso inferior para pingadeira.

= Local: todas as janelas externas.

SOLEIRA EM_GRANITO
VER DETALHE BRANCO =2,0m
PINGADEIRA —_—

SILICONE_INCOLOR
PARA_ESTANQUEIDADE
DA ESQUADRIA

ESQUADRIA

ALVENARIA

Figura 1: Detalhe do peitoril.
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PINGADEIRA EM GRAMITO
BRANCO e=2,0cm

Figura 1: Detalhe da pingadeira.
ESQUADRIAS

1 PORTAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar portas de madeira e aluminio do tipo veneziana,
conforme especificagdes dos projetos.

As portas em aluminio serdo pintadas com pintura eletrostatica na cor branca.

= Dimensdes e caracteristicas das portas:

cODIGO D('I'i"f':sxélf)s DISCRIMINAGAO QTD
P01 60 x 210 cm Porta de abrir - madeira pintura esmalte acetinado 2
P02 80x210cm Porta de abrir - madeira pintura esmalte acetinado 9
P03 100x 210 cm | Porta de abrir — Em ago com pintura de prote¢do e esmate acetinado 1
P04 90 x210cm Porta de abrir - metdlica corta-fogo com barra anti-panico 6
P05 60 x 160 cm Porta de abrir - veneziana - aluminio pintura eletrostatica 8
P05 80 x 160 cm Porta de abrir - veneziana - aluminio pintura eletrostatica 2

2 PORTAS DE ALUMINIO

A CONTRATADA devera fornecer e instalar portas em aluminio, com pintura eletrostatica na cor
branca, conforme projeto.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a alvenaria, ao
concreto ou ao elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a
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assegurar rigidez e estabilidade ao conjunto. Os arremates das guarnigbes com rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os detalhes
indicados no projeto.

A porta devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis
necessarios, batentes, guarnigdes, ferragens, vedagdes e acessorios. Todos 0s materiais utilizados
nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicacées e os detalhes do projeto, isentos de
defeitos de fabricacdo.

Perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricacdo das esquadrias, serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverdo atender
as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no
projeto. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas atraves
de contra-marcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou no concreto, de
modo a assegurar rigidez e estabilidade ao conjunto, adequadamente isolados do contato direto
com as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso
particular.

Todos o0s acessorios necessarios para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria
deverdo receber anodizagéo na cor da esquadria.

Todas as partes moveis serdo providas de dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do
conjunto, impedindo a penetracéo de dguas pluviais.

3 JANELAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar janelas em aluminio. A janela devera ser entregue
completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessarios, marcos e contra-marcos,
guarnicoes, ferragens, acessorios e vedacdes. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de
aluminio deverdo respeitar as indicagdes e os detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacéo.
Perfis, barras e chapas de aluminio, utilizados na fabricagdo das esquadrias, serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverdo atender
as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no
projeto. A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento

indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
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esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas atraves
de marcos e contra-marcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou no
concreto, de modo a assegurar rigidez e estabilidade ao conjunto, adequadamente isolados do
contato direto com as pegas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especificacdo para
cada caso particular.

Para a colocacdo da esquadria, devera ser vedada toda a janela com silicone entre 0 marco e
contra-marcos. Utilizar silicone em cor igual a anodizagao.

Todos o0s acessoOrios necessarios para o perfeito funcionamento e acabamento da esquadria
deverdo receber anodizagdo na cor da esquadria.

Todas as partes mdveis serdo providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita
estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragdo de aguas pluviais.

= Dimensdes e caracteristicas das janelas:

cODIGO D('I'Y')E'XSXGSS DISCRIMINAGAO QTD
B01 145x 80 cm Janela maximar / fixo - aluminio 02
B02 200 x 60 cm Janela maximar / fixo - aluminio 02
BO3 320 x 60 cm Janela maximar / fixo - aluminio 02
B04 200 x 80 cm Janela maximar / fixo - aluminio 02

4 FERRAGENS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com 0s acessorios,
incluindo buchas, parafusos e outros elementos de fixacdo das esquadrias.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicaces e especificacdes
do projeto quanto ao tipo, a funcdo e ao acabamento. A instalacdo das ferragens sera realizada com
particular cuidado, de modo que rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras e outros
componentes tenham a conformacéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas,
taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverd ser realizado sem a introdugéo de
esforgos nas ferragens.
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As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas de modo a evitar escorrimento ou respingos
de tinta.

As portas destinadas ao acesso as instalagdes sanitarias para pessoas com deficiéncia devem
possuir puxador horizontal, com acabamento em ago inox cromado, dimenséo 40 cm e 2 pontos de

fixacdo com roseta oculta, instalados nas duas faces da esquadria. Exemplo do padréo desejado:

€ D

Figura 1: Puxador horizontal.

5 FECHADURAS

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar fechaduras de embutir com maganetas do tipo
alavanca, em aluminio e cilindro com chaves, em latdo cromado.

As fechaduras a serem instaladas nas esquadrias deverdo apresentar caracteristicas para atender o
trafego intenso e deverdo obedecer as indicagles e especificagcfes do projeto quanto ao tipo, a
funcéo, ao acabamento e ao ambiente (interno ou externo).

Nas portas das instalacdes sanitarias (referéncia P6) e nas portas das instalacbes sanitarias para
pessoas com deficiéncia (referéncia P4), deverdo ser instaladas fechaduras com fecho de
sinalizacdo de ocupacéo do tipo livre/locupado, em acabamento cromado. Exemplo do padréo

desejado:

—
A ———

m| ﬁ
*

Figura 1: Fecho livre/ocupado.

Nas demais portas deveréo ser instaladas fechaduras de embutir com maganetas do tipo alavanca,
em aluminio e cilindro com chaves, em latdo cromado. Exemplo do padrdo desejado:
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Figura 1: Fechadura de embutir com maganeta alavanca para portas de aluminio.

PINTURA

A CONTRATADA devera, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tornando-a limpa, seca, lisa,
isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo-se a
porosidade, quando exagerada.

As superficies de acabamento (paredes e tetos) receberdo acabamento em massa base acrilica
(conforme especificacdo de projeto) e deverdo ser lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento
das superficies antes da aplicacéo da tinta.

Antes da realizagdo da pintura ou da aplicacdo da textura € obrigatoria a realizagdo de um teste de
coloracéo, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZACAO. Deverd ser preparada
uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50 x 1,00 m no proprio local a que se
destina, para aprovacéo da FISCALIZAGAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composicdes, salvo
se especificadas pelo projeto ou pela FISCALIZACAO. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme
orientacdo do fabricante e aplicadas na proporgéo recomendada. As camadas serdo uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, as superficies a serem pintadas serdo
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas. Serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas. Cada deméo de

tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar
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um intervalo de 24 horas entre demdos sucessivas. Igual cuidado devera ser tomado entre deméos
de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apos cada deméo de
massa.

Deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies néo
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. Superficies e pecas deverdo
ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais e 0s salpicos deverdo ser
removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que
necessario.

Seréo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execugdo dos servigos acima discriminados.

1 PINTURA EXTERNA

11  TEXTURA MEDIA ACRILICA

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura com textura média de rolo acrilica sobre
superficie de alvenaria com, no minimo, duas demaos, conforme indicacéo no projeto.

A superficie deverd ser raspada ou escovada com uma escova de ago para retirada de excesso de
argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, apos serdo corrigidas pequenas imperfeicdes
com enchimento. Em seguida, serdo removidas da superficie todas as manchas de 6leo, graxa e
outras, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura posterior. A
superficie serd preparada com uma deméo de tinta seladora, quando indicada no projeto, que
facilitara a aderéncia das camadas de tintas posteriores.

2 ESMALTE SINTETICO ACETINADO

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura em esmalte sintético utilizando revolver
compressor sobre superficie metélica, com, no minimo, duas demdos, conforme indicagdo no
projeto.

Sobre todas as superficies de ferro ou aco, externas, sera aplicada uma demdo de fundo primer
anticorrosivo e duas deméos esmalte sintético acetinado. As soldas devem receber acabamento
superficial com massa plastica para regularizagdo de superficie.

3 PINTURA INTERNA

31 TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura em tinta acrilica sobre superficie de reboco, com,

no minimo, duas demdos, conforme indicagao no projeto.
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Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente
as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar
perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

PINTURA PISO, PALCO E ARQUIBANCADA

1 TINTA ACRILICA PARA PISO

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura em tinta acrilica sobre superficie do piso, com no
minimo duas demaos, conforme indicagdo no projeto.

= Local: rampa e escada do palco e degraus da arquibancada.

Amarato Demarcacao
Figura 1: Tinta acrilica para piso - AMARELO DEMARCACAO.

2 TINTA ACRILICA PARA PISO
A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura em tinta acrilica sobre superficie do piso, com no
minimo duas demaos, conforme indicagdo no projeto.

= Local: arquibancada.

Cinza Glaro

Figura 1: Tinta acrilica para piso - CINZA CLARO.

3 PINTURA DA QUADRA
31  TINTAEPOXI

Preparo da superficie:
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= Lavagem de toda a drea, utilizando-se de uma solucdo aquosa de desengraxante alcalino,
preparada na propor¢do adequada para uma perfeita descontaminacgéo, espalhando de maneira
uniforme sobre o substrato-esfregando com vassouras, escovas e/ou enceradeiras industriais.

= Enxaguar com agua potavel (doce/limpa), em abundéncia e preferencialmente sob alta presséo
e aquecida.

= Remover 0 excesso de agua com rodos de borracha e/ou com ar comprimido limpo e seco.

= Deixar 0 piso assim preparado, finalizar a secagem completa em temperatura ambiente e por
um intervalo de tempo ndo inferior a 24 horas.

CORRIMAO E GUARDA-CORPO

Os guarda-corpos e corrimdos do Ifes serdo pintados na cor PANTONE Cool Gray 4U e seguirdo o

detalhamento do projeto arquitetonico.

LOUGAS E METAIS SANITARIOS

A colocacdo das loucas e dos metais sanitarios deverd ser executada por profissionais

especializados, nas posi¢des indicadas em projeto, com especial atencdo as indicagées do projeto

de hidraulica.

Todas as pecas sanitarias deverdo ser bem cozidas, duras, sonoras, sem manchas, depressdes e

granulagoes.

Apos a fixacdo das loucas sanitarias, devera ser efetuado o rejuntamento entre a peca e a

superficie a qual foi fixada com a utilizagdo de argamassa de cimento pré-fabricado na cor branca.

Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e substitui¢éo.

Todos os metais sanitdrios deverdo, antes de qualquer aplicacdo em obra, ser apresentado a

FISCALIZACAO, para prévia aprovago, podendo ser rejeitados, em caso de ndo concordancia com

as normas e processo de fabricagéo.

Os metais deverdo ser de fabricacdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas ndo poderdo

apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas moveis deverdo ser perfeitamente

adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos de polimento ou

acabamento.

A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer defeito na pelicula de

revestimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.

Os metais deverdo permanecer protegidos de quaisquer riscos e/ou outros danos até a entrega final

da obra, por meio de filme plastico, conforme determinacdo do fabricante.
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Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra

necessarios para a perfeita execucao dos servigos acima discriminados.

LOUGAS SANITARIAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar lougas sanitarias conforme especificagées de projeto.

= Bacia sanitaria e assento: as bacias sanitarias serdo convencionais, em louga branca, com
vazdo de 6 litros. Deverd apresentar assento plastico de polipropileno, anel de vedagdo e
fixacdo com buchas de nylon e parafusos de ago inoxidavel.

= Local: instalacfes sanitarias.

= Exemplo do padréo desejado:

Figura 1: Bacia e assento sanitario.

= Bacia sanitaria com abertura frontal para pessoas portadoras de deficiéncia, com conjunto de
acessorios para fixagao.
= Local: instalagdes sanitarias PNE.

= Exemplo do padrdo desejado:

Figura 1: Bacia e assento sanitario para PNE.
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= Lavatdrio de embutir: as cubas de embutir serdo convencionais, em louca branca, em formato
oval. Deverdo ser fixadas aplicando-se massa plastica com auxilio de espatula.

= Local: instalagBes sanitarias e higienizagdo do laboratdrio de usinagem e metrologia.

= Exemplo do padréo desejado:

4 \H_. - .

e

Figura 1: Cuba oval de embultir.

METAIS SANITARIOS

A CONTRATADA devera obedecer rigidamente e na integra todas as definices apresentadas nos
projetos e memoriais fornecidos.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar metais sanitarios conforme especificagdes de projeto.

= Torneira com acionamento automatico temporizado, em metal cromado polido.

Local: instalagbes sanitarias.

Exemplo do padréo desejado:

Figura 1: Torneira com acionamento automatico.

= Torneira de parede %%, para uso geral, acabamento em metal cromado polido.
= Local: vestiarios e quadra.

= Exemplo do padréo desejado:
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Figura 1: Torneira de uso geral.

Vélvula de descarga de 2 /2", com acabamento antivandalismo cromado polido.
Local: instalacdes sanitdrias.

Exemplo do padréo desejado:

Figura 1: Vélvula de descarga.

Acabamento para registro, em metal cromado polido.
Local: instalagfes sanitarias.

Exemplo do padréo desejado:

Figura 1: Acabamento para registro.
Barra de apoio.

Local: instalagfes sanitarias para pessoas com deficiéncia.

Exemplo do padréo desejado:
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Figura 1: Barra de apoio horizontal.

= Sifdo para lavatorio, com fecho hidrico, acabamento em metal cromado polido.

= Local: instalacOes sanitarias e laboratorio de ensino.

= Exemplo do padréo desejado:

1

Figura 1: Sifdo para lavatdrio.

ACABAMENTOS
1 CHUVEIRO

= Chuveiro elétrico de 220V com poténcia maxima de 7000W, com, no minimo, trés temperaturas.

A presséo de funcionamento deve seguir a NBR12088/1991 - Chuveiros elétricos (determinagéo

da pressdo minima de funcionamento). A poténcia elétrica deve estar de acordo com a
NBR12087/1991 - Chuveiros elétricos (determinacéo da poténcia elétrica) e NBR14013/1997 -

Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas (determinagédo da poténcia elétrica). O
incremento maximo de temperatura do aparelho deve estar normatizado na NBR12088/1991 e

NBR14014/1997 - Aquecedores instantaneos de agua e torneira elétricas (determinacdo do

incremento maximo de temperatura).
= Local: vestidrios.

= Exemplo do padréo desejado:
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Figura 1: Chuveiro elétrico.

SERVICOS COMPLEMENTARES

1 LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as instalagoes e aparelhos, bem com as instalagbes
definitivamente ligadas.

O canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais préprios que
ndo causem prejuizos ao andamento da construcao.

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos 0s materiais € equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo
ser removidos, sem danos as superficies.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos
provenientes da limpeza n&o venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido removido
todo 0 material aderente que se obtenha suas condi¢gdes normais. Todas as ferragens serdo limpas
e lubrificadas, substituindo-se aquelas que ndo apresentarem perfeito funcionamento e
acabamento.

Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo os residuos.

Devera ser realizada a remocéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida

de todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos.
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A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nédo danificar outras partes ou
componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remogéo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando-se especial atencéo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
lumindrias e pegas e metais sanitarios.

A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperacdo da area destruida ou danificada
no andamento da obra, incluindo a recomposi¢cdo de camada vegetal ou pavimentagdo quando
necessaria. A recuperacéo é considerada como parte integrante da obra e devera ser aprovada pela
FISCALIZAGAOQ, sendo pré-requisito para liberacdo da medicao.

2 REMOGAO DE ENTULHO

Durante a obra, a CONTRATADA devera realizar periddica remocédo de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local, atendendo a legislagdo municipal vigente no tocante a coleta
seletiva de residuos de construgdo civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e méao-de-obra

necessaria para a perfeita execugdo dos servicos acima discriminados.

Vitdria-ES, 14 de Agosto de 2019.
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